
: ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA (COMPRESSED AIR CONNECTION)

: ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA (ELECTRICITY CONNECTION)

Alimentazione
aria compressa

Altezza piano di
lavoro senza
viti di appoggio

Max ingombro cabina

Max altezza con
cabina aperta

ASPIRAZIONE
Vel. =20 m/s
Qtot. = 1200 m³/h

CONSUMO ARIA COMPRESSA
N/l min. =300

ARIA COMPRESSA
P alimentazione = 8÷10 bar
P esercizio = 6,5 bar
Innesto da 1/4" ,sezione minima interna
nella tubazione 8 mm.

POTENZA INSTALLATA
In = 25A
Vn = 400V
An (potenza apparente assorbita in
ingresso a regime nominale) = 17,5
KWA

NOTA PESO:
Macchina full optional: 920 Kg

346,5 2586

3774

1410 588

73,5 1018

1
3

4
5

1
9

4
0

8
8

2

934,5

3460,5

446,5 592 340 160 823 205 145

O 80  n°3O 60  n°4

5
2

2

5
3

6

1
0

9
1

3
5

1

1
0

7
0

1/2
Scala / Scale Tav. N. di N.Codice / Item ID Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY
FORBIDDEN.

M.Baldacci 04/07/2018

1:20 90L0472412F 00
Status

Denominazione / Item Name

16Template version :

Descrizione ultima modifica / Last change description
Rev

Firma / Signature N° Modifica / Change IDData / Date

ME40 + ROUNDME40 + ROUND

ROUNDING UNIT
ARROTONDATORE

SCORING UNIT FOR
GROOVES EXECUTION
INCISORE PER L'ESECUZIONE
DI CAVE


